1.RETIRAR VASO SANITARIO E LAVATORIO

2.RETIRAR AZULEJOS E PISO EXISTENTE
3.INSTALAR PONTOS HIDRAULICOS DO LAVATORIO

1. RETIRAR VASO SANITARIO E LAVATORIO

2. RETIRAR AZULEJOS E PISO EXISTENTE
3. INSTALAR PONTOS HIDRAULICOS DA PIA

4.INSTALAR VASO COM CAIXA ACOPLADA 5.INSTALAR PISO E RODAPES

a o w
5.INSTALAR PISO E RODAPES S w ° 6. EMASSAR PAREDES COM MASSA ACRILICA
6. EMASSAR PAREDES COM MASSA ACRILICA m > 7. INSTALAR BANCADA DE GRANITO
7. INSTALAR BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE 5 & 8. PINTAR PAREDES COM TINTA EPOXI OU SEMI-BRILHO
SEMI ENCAIXE A 9. PREVERPOSSIBILIDADE DE EXAUSTOR
8. PINTAR PAREDES COM TINTA EPOXI OU SEMI-BRILHO it
9. PREVER POSSIBILIDADE DE EXAUSTOR 33
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DEMOLIR ATE A ALTURA

GUARDA CORPO DE VIDRO H 0,90
? DA VIGA / H: 1.60
GUARDA CORPO DE VIDRO H 0,90

INSTALAR
INSTALAR

FECHAR VAO AR

R VAO AR COND.
LEGENDA OBRA

I ~ CONTRUR / INSTALAR
I ~ PerMANECER
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LEGENDA PINTURA

PLANTA DE OBRA MEZANINO 28
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SUVINIL - PAPEL PICADO B148

DEMOLIR ATE
A ALTURA DA VIGA

H:1.60 PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO OU ACETINADA

SUVINIL - JEANS LAVADO P074
FAZER TESTE DE COR COM TEST COLOR' SUVINIL ANTES DA EXECUCAO

MODIFICAR ABERTURA DA PORTA
ESQUADRIA NOVA

PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO LAVAVEL OU EPOXI
SUVINIL - PAPEL PICADO B148

1. RETIRAR VASO SANITARIO E LAVATORIOS

2. ANULAR UM RALO

3. RETIRAR AZULEJOS E PISO EXISTENTE

4. INSTALAR PONTOS HIDRAULICOS DO LAVATORIO
5. INSTALAR PISO E RODAPES

VER POSSIBILIDADE DE EXECUCAO IN LOCO

LISTAGEM DE SERVICOS OBRA

- DEMOLIR PAREDES CONFORME PROJETO

6.INSTALAR LAVATORIO E VASO SANITARIO COPA _ RETIRAR FORRACAO DAS SALAS E PISO CERAMICO DOS WC'S E COPA
A=2,58m - RETIRAR AZULEJOS DOS WC'S E COPA

COM CAIXA ACOPLADA PARA PNE
7. EMASSAR PAREDES COM MASSA ACRILICA P. _uOmO_n_vmw\m)MZ%WO 60x60 - EXECUTAR 37 PONTOS NOVOS ELETRICOS NA PAREDE
00 - EXECUTAR 05 PONTOS NOVOS ELETRICOS NO PISO

8. PINTAR PAREDES COM TINTA EPOXI OU SEMI-BRILHO 17] 80 20,5 % 0,00 .
- DESLOCAR 1 PONTO NOVO DE LUZ NA LAJE / com plastichumbo

9. INSTALAR BARRAS DE APOIO PNE 51 P
- INSTALACAO DE APROXIMADAMENTE 86m?2 DE PISO PORCELANATO
- INSTALACAO DE APROXIMADAMENTE 60m DE RODAPE EM PORCELANATO
01

ESGOTO H: 0,50
PT.AGUA H: 0,60
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- PINTAR FORROS (COR BRANCA)

- DESINSTALAR 3 VASOS SANITARIOS E REINSTALAR 2 VASOS SANITARIOS COM CX ACOPLADA
01 - DESINSTALAR 4 LAVATORIOS E REINSTALAR 2 LAVATORIOS

- INSTALAR PONTOS HIDRAULICOS PARA DUAS PIAS/ COPAS

- EMASSAR PAREDES DOS BANHEIROS E COPA COM MASSA ACRILICA

- PINTAR TODAS AS PAREDES COM TINTA SEMI BRILHO E PAREDES WC'S COM TINTA EPOXI
- INSTALAR 2 GUARDA CORPOS DE VIDRO E 2 DIVISORIAS DE VIDRO

- INSTALAR 2 PORTAS NOVAS DE MADEIRA NOS WC'S MEZANINO

- INSTALAR 2 ESCADAS DE MADEIRA OU METALICA

- INSTALAR DOIS AR CONDICIONADOS SPLITS COM 24.000 BTU'S CADA UM

< - INSTALAR DOIS TAMPOS DE GRANITO COM PIA / COPAS

- PINTAR PORTAS WC E COPA DO MEZANINO COM TINTA ESMALTE BRANCO

- RETIRADA DE ENTULHOS DA OBRA

- LIMPEZA GERAL DA OBRA
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Revisdo Data Alteracdes

SALA DE REUNIOES
A=10,03m?

P. PORCELANATO OBS.:

462 - NAO TIRAR MEDIDAS POR ESCALA,;
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- A DEMOLICAO DA PAREDE ENTRE BANHEIRO E COPA NO TERREO DEPENDERA DE ANALISE FEITA IN LOCO
PELO EXECUTOR.
- EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR ARQUITETO RESPONSAVEL.
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7 Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - CRA

DIVISORIA DE VIDRO H 2.17

SR —
INSTALAR
DIVISORIA DE VIDRO H 2.20

INSTALAR

7 Obra:

RUA CEL NIEDERAUR,1565, LOJAS 06 E 08, CENTRO - SANTA MARIA 7
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PREVER ABERTURA NO QUADRO
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